
Auxiliaire de commande 1S+1O

N° d'article 53 00068
Code EAN : 4001869187402

Description

Auxiliaire de commande 1S+1O, 50/60 Hz, IP20

Spécifications

Type interrupteur de courant auxiliaire

Marque SIEMENS

Modèle 5ST3010

Possibilités de fixation rail DIN

Tension d'isolation nominal 440 V

Tension de tenue aux chocs nominal 4 kV

Fréquence nominale 50 - 60 Hz

Profondeur d'installation 70 mm

Section de raccordement monofilaire 0.5 - 2.5 mm2

Section de raccordement fil fin 0.5 - 2.5 mm2

Section de raccordement multifilaire 0.5 - 2.5 mm2

Couleur du produit gris

Matériau principal plastique

Sans halogènes non

Résistant aux rayons UV non

Utilisation intérieur

Indice de protection IP20

Température d'utilisation -25...+55 °C

22.03.2026 1 / 2



Fonctions de sécurité nombre de contacts à ouverture: 1, nombre de contacts
à fermeture: 1, nombre de contacts inverseurs: 0

Hauteur du produit 90 mm

Largeur du produit 9 mm

Profondeur du produit 70 mm

Poids net 0.055 Kg

Type d'emballage ouvert
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