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Description

Disjoncteur 'C' 1x 16A

Spécifications

Type

Type

Anwendung

Funktion

Marque

Marque

Modéle

Modéle

Possibilités de fixation

Nombre de pdles

Courant nominal

Caractéristique de déclenchement
Tension nominale

Courant nominal de court-circuit
Possibilités de fixation

Tension d'isolation nominal
Tension de tenue aux chocs nominal

Fréquence nominale

Disjoncteur 'C' 1x 16A

53 00099
3250614311000

petite boite de distribution
disjoncteur de protection
intérieur

accessoires

HAGER

HAGER

MCNO16

apparente

rail DIN

1P

16 A

C

230 / 400V

6 kA

montage mural

500 V

4 kV

50 - 60 Hz
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Durée de vie mécanique - en cycles
Durée de vie électrique - en cycles
Couleur du produit

Matériau principal

Position du conducteur neutre
Profondeur d'installation

Sans halogénes

Section de raccordement monofilaire
Résistant aux rayons UV

Section de raccordement fil fin
Utilisation

K2 Adapté aux chantiers

Indice de protection

Degré de pollution

Couleur du produit

Fonctions de sécurité

Matériau principal

Fonctions supplémentaires

Sans halogénes

Résistant aux rayons UV
Utilisation

Indice de protection

Hauteur du produit

Largeur du produit

Température d'utilisation
Profondeur du produit

Type d'emballage

Hauteur du produit

Largeur du produit

Profondeur du produit

Type d'emballage

20000
4000

blanc
plastique
sans neutre
70 mm

non
1-35mm2
non
1-25mm2
intérieur
non

IP20

2

gris

classe de protection Il
plastique

1x 4 modules
non

non
intérieur
IP20

180 mm
110 mm
-25...+440 °C
80 mm
ouvert

83 mm

18 mm

70 mm

ouvert
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