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N° d'article
Code EAN :

Description

Interr.hor. a quartz journalier DIN

Spécifications
Type

Marque

Modéle

Possibilités de fixation

Courant nominal

Tension nominale

Fréquence nominale

Durée de vie électrique - en cycles
Profondeur d'installation

Section de raccordement monofilaire
Section de raccordement fil fin
Section de raccordement multifilaire
Couleur du produit

Matériau principal

Sans halogénes

Résistant aux rayons UV

Utilisation

Interr.hor. a quartz journalier DIN

12H4701
3250617201087

interrupteur horaire journalier électromécanique avec
réserve de marche

HAGER
EH111

rail DIN
3A

230V

50 - 60 Hz
min. 50000
68 mm
1-4mm2
1-4mm2
1-4mm2
gris
plastique
non

non

intérieur
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Indice de protection
Température d'utilisation
Fonctions de sécurité

Fonctions supplémentaires

Fonctions supplémentaires

Hauteur du produit
Largeur du produit
Profondeur du produit
Poids net

Type d'emballage

IP20

-10...+45 °C

avec batterie intégrée pour réserve de marche

type d'horloge : horloge journaliére (cycle de programme
: 24 heures / temps de commutation le plus court : 15

min.)

lampes fluorescentes compactes max. 200W / lampes
a incandescence max. 900W

90 mm
54 mm
75 mm
0.180 Kg

boite en carton
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