HEIDEMANN Convertitore fonico radio
HX (portata max. 100m) bi

17970372
4011150703723

N. articolo
Codice EAN:

Descrizione del

HEIDEMANN Convertitore fonico radio HX, per I'estensione senza fili del sistema di suoneria esistente (controllo del
sensore da alta a bassa sensibilita) con luce di funzione LED, portata max. 200m, compatibile con tutti i dispositivi
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HX, IP20, bianco

Capitolati

Typ

Marke

Modell
Nennspannung
Reichweite max
Funkfrequenz
Batterietyp
Produktefarbe
Hauptwerkstoff
Verwendung
Schutzart
Einsatztemperaturbereich
Sicherheitsfunktionen

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen

Funkkonverter
HEIDEMANN
HX

3V

100 m
433.92 MHz
2x LRO6
Weiss
Kunststoff
Innen

IP20
-10...+40 °C
256 Funkfrequenzen selbstlernend einstellbar

8 Melodien kdnnen an HX Empfanger gesendet werden
(Rufunterscheidung)

klangaktiver Funkkonverter zur kabellosen Erweiterung
der bestehenden Klingelanlage
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Zusatzfunktionen
Produkthéhe
Produktbreite
Produkttiefe
Gewicht netto

Verpackungsart

kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geraten
90 mm

65 mm

20 mm

0.110 Kg

Blister
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