01.08.2025

(—hagor| 1
i

ff

Descrizione del

Interr.ora. digi 1-c giorn/setti. DIN

Capitolati

Typ

Marke

Modell

Befestigungsmoglichkeit
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Bemessungsfrequenz
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Produktefarbe

Hauptwerkstoff

Halogenfrei

UV-bestandig

Verwendung

Schutzart

Interr.ora. digi 1-c giorn/setti. DIN

12H4750
3250612271030

Wochenschaltuhr

HAGER

EG103

DIN-Schiene

16 A

230V

50 Hz

1.5- 10 mm2

1-6 mm2

Grau

Kunststoff

Nein

Nein

Innen

IP20
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Einsatztemperaturbereich
Sicherheitsfunktionen
Zusatzfunktionen
Zusatzfunktionen
Produkthéhe
Produktbreite
Produkttiefe

Gewicht netto

Verpackungsart

-5...445 °C

mit potenzialfreiem Schaltkontakt

Gangreserve mit einer Batterie Typ: Lithium 1/2 AA
mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
85 mm

58 mm

64 mm

0.140 Kg

offen
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