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Descrizione del

Interruttore automatico 'C' 1x 13A

Capitolati

Typ

Typ

Anwendung

Funktion

Marke

Marke

Modell

Modell
Befestigungsmoglichkeit
Polzahl
Bemessungsstrom
Auslosecharakteristik
Bemessungsspannung
Bemessungskurzschlussstrom
Befestigungsmoglichkeit

Bemessungsisolationsspannung

Interruttore automatico 'C' 1x 13A

53 00103
3250614310997

Kleinverteiler
Leitungsschutzschalter
Innen
Zubehdr
HAGER
HAGER

AP

MCNO13
DIN-Schiene
1P

13A

c

230 /400 V
6 kA
Wandmontage

500 V
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Bemessungstossspannungsfestigkeit 4 kV

19.10.2025

Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz
mechanische Lebensdauer - in Zyklen 20000
elektrische Lebensdauer - in Zyklen 1000
Produktefarbe Weiss
Hauptwerkstoff Kunststoff

Neutralleiterposition
Einbautiefe

Halogenfrei

Anschlussquerschnitt eindrahtig

UV-bestandig

Anschlussquerschnitt feindrahtig

Verwendung

K2 Baustellentauglich
Schutzart
Verschmutzungsrad
Produktefarbe
Sicherheitsfunktionen
Hauptwerkstoff
Zusatzfunktionen
Halogenfrei
UV-bestandig
Verwendung
Schutzart
Produkthéhe
Produktbreite
Einsatztemperaturbereich
Produkttiefe
Verpackungsart
Produkthéhe
Produktbreite
Produkttiefe

Verpackungsart

ohne Neutral

70 mm

Nein

1- 35 mm2

Nein

1-25mm2

Innen

Nein

IP20

2

Grau

Schutzklasse Il

Kunststoff

1x 4 Module

Nein

Nein

Innen

IP20

180 mm

110 mm

-25...440 °C

80 mm

offen

84 mm

18 mm

70 mm

offen
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