soad@@bpoes
HEIDEMANN®

Installationsanleitung: Schalten Sie vor der Installation des Klingeltransformators
den Strom ab (Sicherung/Hauptschalter). Anschluss: Befestigen Sie den Klingeltransformator auf
der Verteilerschiene im Elektroverteiler oder Aufputz (in Verbindung mit Montageset 70040, nicht
im Lieferumfang). SchlieBen Sie die beiden Hauptkabel an die unteren, 230 V ~ Klemmen an.
SchlieBen Sie die zwei Klingeldrihte an die gewiinschten (4, 8 oder 12 V ~) Klemmen des Klingel-
transformators an. Schalten Sie den Strom wieder ein.

Installation guidelines: Before installing bell transformer disconnect main power
(fuse/mains switch). Connection: Fasten the bell transformer on rail bus in electric terminal block
or surface mounted (with mounting set 70040, not included). Connect both main cables to the
lower 230 V~ terminal clamps. Connect both bell cables to the desired (4, 8 or 12V ~) clamps

of the bell transformer. Switch main power back on.

(® Instructions d’installation: Veuillez couper le courant avant d'installer le transformateur
de sonnette (fusible/interrupteur principal). Branchement: Fixez le transformateur de sonnette sur

le rail distribuer dans le coffret électrique ou montage apparent (avec kit de montage 70040, pas
compris dans la livraison). Raccordez les deux cables principaux aux bornes inférieures 230 V~,
Raccordez les deux fils de la sonnette aux bornes souhaitées (4, 8 ou 12 V ~) du transformateur de
sonnette. Rétablissez le courant.

QD Installatie-instructie: Schakel de stroom uit voordat u de beltrafo installeert (zekering/
hoofdschakelaar). Aansluiten: Bevestig de beltrafo op de verdeelkast in de zekeringenkast of montage
op de muur (met montage set 70040, niet meegeleverd). Sluit de twee hoofdkabels aan op de
onderste 230 V ~ klemmen. Sluit de twee beldraden aan op de gewenste klemmen (4,8 of 12V ~)
van de beltrafo. Schakel de stroom weer in.

D Istruzioni per l'installazione: Disinserire la corrente elettrica prima di installare il
trasformatore per suoneria (salvavita/interruttore principale). Collegamento: Fissare il trasformatore
per suoneria sulla guida distributore nell'elettrodistributore o a parete (da kit di montaggio 70040,
non presente nel volume di consegna). Collegare i due cavi principali ai morsetti inferiori da 230V ~,
Collegare i due fili della suoneria ai morsetti desiderati (4, 8 0 12V ~) del trasformatore per suoneria.
Inserire nuovamente la corrente elettrica.

Navodilo za instalacijo: Pred instalacijo transformatorja za zvonec odklopite elektricni
tok (varovalka / glavno stikalo). Prikljucitev: Transformator za zvonec pritrdite na razdelilno letev
v elektriénem delilniku ali nadomestno montaZo (s pomocjo montazni set 70040, niv obsegu
dobave). Oba glavna kabla priklju¢ite na spodnji sponki 230 V ~. Dve Zici zvonca prikljucite na
Zeleni sponki (4, 8 ali 12V ~) transformatorja za zvonec. Ponovno vklopite elektricni tok.

Upute za ugradnju: Prije instalacije transformatora zvona iskljudite struju (osigurac /
glavna sklopka). Prikljugivanje: pricvrstite transformator zvona na rastavnu letvicu u elektricnom
razdjelniku ili nadZzbuknu montaZu (s pomo¢ setz a ugradnju 70040, nisu priloZene). Prikljuite
oba glavna kabela na donje stezaljke 230 V ~. Prikljucite dvije Zice zvona na Zeljene stezaljke
(4,8ili12V ~) transformatora zvona. Ponovno ukljuite struju.
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HINWEIS:
Bei geringer Belastung oder Leerlauf hohere Ausgangsspannung!

Nach Kurzschluss Wiederinbetriebnahme durch kurzzeitige
Trennung der Primarseite vom Netz maglich.

NOTE:
At lower load or no-load higher output voltage!

Following a short circuit, start-up is to be performed by
briefly disconnecting the primary side from the mains.
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