
Détecteur de tension alternative MS 8900 
 

Mode d’emploi 
 

MISE EN GARDE :  Lisez, comprenez et suivez toutes les informations sur la sécurité ainsi que la mode  

 d’emploi avant l’utilisation de cet appareil.  

ATTENTION :   Travaillez très prudent avec cet appareil. L’utilisation incorrecte peut apporter des  

 blessures ou la mort. Suivrez aux informations sur la sécurité ainsi que à la mode  

 d’emploi. Ne faites pas travaux de maintenance et d’entretien si vous n’êtes pas  

 qualifié. 

 
SYMBOLES DE SÉCURITÉ 

  Information de sécurité importante, voir mode d’emploi 

  Masse 

 
SPÉCIFICATIONS 
Sensibilité de tension 120 à 240 V tension alternative 

Fréquence  50/60 Hz 

Distance de détection < 5 mm  

Température de fonctionnement 0 à 50 °C 

Température de stockage -20 à 60 °C 

Humidité de l'air relative < 85% 

Hauteur  < 2000 m 

Pile  2 piles AAA 

Dimensions 148 x 20 x 25 mm 

Poids  env. 40 g 

Sécurité  Pour l’utilisation dans l’intérieur 

 

REMPLACEMENT DE LA PILE 
1. Ouvrez le couvercle de compartiment à piles (capuchon d'extrémité) pour soulever prudent le clip à l’aide 

d’un tournevis en haut. 

2.  Insérez deux piles AAA (faites attention à la polarité). 

3. Refermez le couvercle de compartiment à piles. 

 

INDICATION :  Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contrôlez les piles pour assurer si les piles 

ont une résistance de charge suffisante et qu’ils sont bien insérées. 

ATTENTION :  Pour éviter un choc électrique, ne devez pas ouvrir l’appareil avant que le couvercle de 

compartiment à piles est fixé solidement et se trouve en place juste. 

ATTENTION : La mesure doit être seulement faite avec un capuchon de protection sur la pointe de touche. 

 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

ATTENTION : Risque d’électrocution. Circuits qui ont une haute tension (tension continue et tension 

alternative) sont très dangereux et doivent être mesurés seulement avec extrême prudence.  

 

MESURE DE LA TENSION ALTERNATIVE 
ATTENTION : Risque d’électrocution. Avant vous mesurez la tension dans une prise de courant, vous devez 

tester toujours le voltmètre dans un circuit actif pour assurer que le voltmètre fonctionne 

correctement. 

ATTENTION :  Risque d’électrocution. Touchez seulement la poignée de la pointe de touche et ne venez pas 

à la proximité de la pointe de sonde. 

 

Pour contrôlez la tension alternative dans une prise de courant : 

1. Touchez un câble avec la pointe de sonde qui est connecté avec la prise de courant ou insérez la sonde dans 

une ouverture de la prise de courant. 

2. En présence d’une tension alternative, l’afficheur s’allumera et le détecteur émettra un bip sonore.  

 

Quand une tension alternative est présentée, l’affichage clignote et une alarme sonore retentit. 



Numéro d’article 18 8950 

 

A. Steffen SA 

Elektrohandel 

Limmatstrasse 8 

8957 Spreitenbach 

 

Sous réserve de modifications techniques et de changements de coloris. 

Le fabricant ne répond pas des dommages résultants d’un respect de ces consignes. 

Tous droits réservés. 


